
五、各部位名称:
（1）测量开关：当扳动开关时显示温
     度 值，“SCAN”同时显示，当松
     开 开关转为“HOLD”及温度显
     示 ，自动保持数据，无操作20秒
     后 自动关机。
（2） 和下调节键℃ / ℉ 转换按键
（3）ALARM：测温报警设定键
（4）背光灯开关和上调节键
（5）显示屏（详见图2）
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     D 电 池电量提示符号
     E 温 度测量单位符号
     F 温 度测量读数

 
                 
                
 

1~5 cm

M（体表超温度报警）功能设
ALARM键，在LCD左边上显示
   ”，用     或     键选择报警温
，然后再按ALARM键确定退出。
量温度超过设定的体表报警温
，蜂鸣器就会发出“Bi,Bi”报
。
位转换功能：一般情况下默
摄氏℃，此时按一下“℃ / ℉”
则转为“ ℉”。
为无背光，按一下“LIGHT”

2)、 测温点定位：按住开关按钮，
   同 时将测温仪对准额头以进行测量。
 警示：该产品是一款专业测量人体温度的
非接触式红外线体温计,根 据人体皮肤的差
异,测 量的温度会有所不同,当 室温变化很大
时,应 把人体红外线测温仪置于室内15至20
分钟后再使用.
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精确度测量
F
值
持及自动关机
程,分 辩率为0. 1 C ( 0. 1 F )
CD显示 

离：一般建议离人的额头在
m为佳。

 
仅针对非接触式红外线体温计的人体测量。
符合医疗指令93/ 42/ EEC
不同测量位置的正常体温范围人的体温随
一天中不同的时间而变化,同 时也受其他外
部条件影响，如年龄，性别，肤色及厚度等。
不同年龄段的正常体温范围:
人体温度：分为体温和体表温度。体温指肺部动
、食道末端、膀胱、耳道、口腔、直肠或腋下温
度. 体表温度指皮肤表面温度。一般体表温度比体

内温度低1- 3度。正常情况下人体体内温度为36. 5
0
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八.参考资料:


